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Kagidin geri doniisimi sayesinde agag kesimi azalacak ve ormanlarin
yok olmasi engellenmis olacaktir. Bunun sonucunda dogal kaynaklarimiz
korunmus olacak ve kiiresel isinmanin etkilerini azaltma yoninde katki
saglayacaktir. Ayrica kiiresel isinmaya neden olan etkenlerden gevre
kirliligi ve sera etkisi yapan CO2 salinimi da geri dénisiim sayesinde
azaltilmis olacaktir.




Geri doniisim, kullanim digi kalan geri donusturidlebilir atik
malzemelerin 6zelliklerinden yararlanarak igindeki bilesenlerin
fiziksel, kimyasal veya biyokimyasal yontemlerle tekrar iretim
sureglerine kazandiriimasidir. Degerlendirilebilir atiklarin
kaynaginda ayri toplanmasi, siniflandiriimasi, fiziksel ve kimyasal
yontemlerle baska irinlere veya enerjiye donusturilmesi
islemlerinin bitini "Geri Kazanim” olarak adlandirilir.




Kullanilmis Kagittan Kagit Uretimi

Seliiloz fiberler fiber bagi olusturmada ozel
ozellige sahiptir. Kagida su ilave edildigi

zaman fiber baglar: zayiflar.

Kagit tretim tesislerinde kullanilmis kagit
once kiiguk pargalara ayrilir. Kagit yapiminda
kullanilacak madde islatilir. Pres ile bastirilip
diizeltilir ve kurutulur.

Birinci kademede kullanilmis kagidin su

igerisinde liflerinin ayrigmasi saglanir. Bu
islem belli bir sicaklikta yapilir. Ortamdaki
baski boyalari, yapiskan ve yabanci maddeler
temizlenir. Fiberlerin tekrar islenmesinden
dolay: belli miktar fiber kaybi olur. Atik
kagidin islenmesine bagli olarak bu kayip
7%10-25 arasinda degisir.




Hamur haline getirilen kullanilmis kagit igindeki 5 mm den buyuk
capl kati maddeler sarsan elekte tutulur. Tas, ¢akil, kum, cam,
metal gibi yogunlugu elyaftan biyiik olan maddeler kum tutucuda
tutulurlar.

Hamur daha sonra sik aralikli elek arasindan gegirilerek tutkal,
cakil gibi maddelerden arindirilir.




Beyaz kagit uretiliyorsa; hamur elyafinda bulunan mirekkebi
gidermek gerekir. Mirekkebi giderilmemis kagit hamuru esmer
veya gri renktedir. Kagit hamuru olustuktan sonra hava ile
birlikte cesitli beyazlatici kimyasallar uygulanarak kagitlar
miirekkeplerinden ayrilirlar. Bu asamada kagit hamuru istenilen
renge getirilir.
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Kimyasal maddelerle serbest hale gelen mirekkep pargaciklar: temiz
su ile yikama ve yiizdiirme islemi ile giderilir. Yikama veya ylizdirme
islemi esnasinda onemli miktarda dolgu maddesi kaybolmaktadir.
Balmumu, bitiim ve yapiskan maddeler dispersiyonlu bir islemle

giderilir.




Temizlenmis kullanilmig kagit lifinden gazete kagidi yapilacaksa
Uzerine taze odun lifleri eklenir. Sadece kullanilmis kagit lifleri
kullanilarak kagit uretmek dogru degildir.

Baski makinesinden 100 km hizla gegen kagit bastirilir, dizeltilir ve
kurutulur. Kullanilmis kagittan %100 oraninda kagit iretmek
mumkuinddr.




PROJE HEDEF SORUSU: Kagidin geri déntsimu kiresel 1sinmayi nasil
etkilemektedir?

DENEYIN ADI: Kagidi geri doniistiirmek

DENEYIN AMACT: Kullanilmig kagitlarin geri dénisiimiini gerceklestirerek
tekrar kullanimini saglamak ve kiiresel isinmaya neden olan etkenlerden
gevre kirliligini ve agag kullanimini azaltmis olmak.

GEREKLI MALZEMELER
* Eski gazeteler,

*  bir parga ¢ok ince delikli tel,

*  bir kag emici bez, plastik kova ve legen,
*  tahta kasik ya da mutfak robotu,
* Yoz boya (renkli kagit yapmak igin),
* naylon poset,

* agirhk (mesela kalin kitaplar) (G-‘-z g




DENEYIN YAPILISI

» Eski gazeteleri kovaya koyun, su ekleyerek bir gece bekletin. Ertesi giin
suyu siiziin, 1slak gazeteleri tahta kasikla ezerek hamur haline getirin.
Kagidinizin renkli olmasini istiyorsaniz, boya da katabilirsiniz.

> Kagit hamurunu legene koyun ve esit slgiide su ekleyip karigtirin. Teli
karigimin igine sokup tzerinde kalan hamurla birlikte ¢ikarin.

» Temiz diiz bir yere bir bez serin ve teli, kagit hamurun bulundugu yiizey
alta gelecek bigimde ¢abucak bunun iizerine koyun. Iyice bastirin ve hamur
beze yapisinca kaldirin. Hamurun tzerine ikinci bir bez ortip tekrar
bastirin.




Legendeki hamur bitene kadar bir kat hamur, bir kat bez koyarak
bu islemi tekrarlayin. En iiste naylon poseti koyun. Agirlik yapmasi
igin kitaplar: st Uste dizin.

Bir ka¢ saat sonra kagitlari dikkatle bezlerden ayirin ve iyice

kurumalari igin eski gazete ya da kagit havlularin tizerine serin.
Yeni kagitlariniz kullanima hazirdir.

FREEGEITTERSEOM



DENEYIN SONUCU

- Atik kagitlar geri donlstirulme islemi sonunda tekrar
kullanima kazandirilmaktadir. Kagidin geri donisimdi ile
ormanlarda agaglarin daha az kesilmesini saglamis oluruz.
Bu da ormanlarin korunmasini saglar.




Ayrica atiklarin geri kazandirilmasi sonucunda gevre kirliligi de
azalmaktadir. Geri donusimu yapilmayan atiklar yakilarak yok
edilmeye c¢alisiimaktadir (bu sayede hacimce daha kiigik yer
kaplamasi saglanmaktadir). Atiklarin yakilmasi sonucunda da
atmosfere CO2 salinimi gergeklesir, bu da sera etkisi yaparak
kiiresel 1sinmayi olumsuz etkiler.




» Geri donlsum sayesinde kiresel isinmaya etki eden bu
faktorler ortadan kaldirilir ve dolayisiyla kiiresel
1Isinmanin olumsuz etkilerini kismen azaltmis oluruz.




Oriimcek Agt
Proje Tabanli Deney Uygulamasi
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